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REFERENCJE

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach udziela niniejszym
referenciji, firmie: Przedsiebiorstwo Produkcji i Ustug Rynkowo — Eksportowych POL DE" Sp. z 0. 0. 43 -
244 Strumien ul. Kolejowa 21, NIP 548 - 007 — 56 - 66 za zredlizowanie zadania Modernizacja Wezta
Tworzen - wykonanie robdt budowlanych” wykonanego w  oparciu ©  umowe nr

U/T271/71/2012/INW z dnia 16.07.2012r.
Referencje obejmujg wykonanie robdt na podstawie dokumentac]i projektowej opracowanej przez

firme: Biuro Studidw i Projektow Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A ul Strzegomska 55a 53-611 Wroctaw
obejmujqcych:

a) Czes¢ technologiczna w zakresie:
- demontaz il wlotowych uktaddw zasuw DNS00 wraz z odwadniaczami.
- rozciecie i demontaz gazociqgu pomiedzy zasuwami DN500 na kierunku Wegrzce,
- budowa Il ZZU DN500 wraz z monoblokami i lll zespotdw fitfroseparatora z orurowaniem
DN400,
- wymiana kurkdw DN250 i DN300 oraz zawordw regulacyjnych DN200 i DN250,
- demontaz uktaddw pomiarowych DN300 z gazomierzami zwezkowymi,
- budowa zespotu filfroseparatoréw z orurowaniem DN300 i nowych uktaddw pomiarowych
DN300 z gazomierzami turbinowymi,
- zabudowa dodatkowego kurka rozdzielojgcego kierunki Dgbrowa Gdomicza i Szopienice -
Pogoria,
- wymiana ciggu redukcyjnego do kottowni,
- wykonanie gazociggdw obejiciowych umoiliwiajqcych przesyt gazu na odpowiednich
kierunkach,
- prace wiqczeniowe wykonano metodg wpieé hermetycznych.
b) Czeic architektoniczno — budowlana i konstrukcyjna w zakresie:
- przebudowa isthiejgcego budynku wezta oraz ocieplenia i wykohczenia scian.
» powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie 385,77m2,
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s powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie 327,4m2,

s kubatura budynku po przebudowie 1837,75m2.

wykonanie nowego ogrodzenia terenu wezta,

wykonanie podpdr i konstrukcji wsporczych dlia nowych urzqdzen technologii,

¢) Czgs¢ drogowa wraz z odwodnieniem terenu w zakresie:

droga dojazdowa i zjazd od ul. Mysliwskiej szerokosci 3,5 — 4,0 m z poszerzeniem do 6,0m na
fuku nawierzchnia kruszywo tamane, prowadzona fladem istniejgcej drogi{298m?2},

drogi wewnefrzne wytozone kostkg betonowq gr 8 cm i chodniki — kostka betonowa gr 8
cm{738.2m2), plac manewrowy z piyly azurowe{231.2m2), place technologiczne -
Zwir(2262m?2),

utozenie drendw francuskich DN 100,

d) Czei¢ elekiryczng w zakresie:

zabudowa:

e agregatu prgdotwérczego 40 kVA,

» wewnegtrznegj sieci kablowej,

e Oéwietlenia terenu,

» sieci uziemigjqcej,

¢ elementdw ochrony katodowej,

utrzymanie sprawnosci istniejgcego zasilonia w energie elekiryczng.

e) Cze$¢ AKP w zakresie:

demontaz:

o MacMAT M? i MI10,

o systemu eksplozymetrycznego OLDHAM,

o zawordw regulacyjnych z napedami 123,128,129,

o komputeréw PC, wraz z usunieciem sygnatéw z likwidowanej automatyki z systeméw
automatyki.

rozbudowa sterownika rozszerzenie 01-PLC-3000

zabudowa nowych:

o przelicznikdw gazu M9 i M10,

e gazomierzy turbinowych M2 i M10,

» przetwornikéw cisnienia absolutnego,

o przetwornikdw nadcisnienia,

« przetwornikédw temperatury,

o ochronnikdw przeciwprzepieciowych,

« barier iskrobezpiecznych,

» systemu detekcji gazu,

» komputerow sterujgcych do zabudowy w szafach,

= zasilacze i UPS,

wykonanie okablowania obwoddéw pomiarowych sygnalizacyjnych, sterowniczych i

regulacyjnych

f) Czed¢ instalacyjng w zakresie:

kottowni wraz z instalacjq podgrzewu technologicznego i instalacji centralnege ogrzewania,
wymiana instalacji wod. — kan.

wentylacji grawitacyjnej kottowni,

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej awaryjne] w pomieszczeniu stacji redukcyjno
pomicrowe;j,



g) Elekfroniczny system ochrony obiektu:
- system ochrony obiekiu oparty na instalacii rejestrac]i obrazu i monitoringu CCTV, oraz system
sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.

Po wykonaniu powyzszych prac uktad potgcezen na terenie wezta umozliwia przesyt gazu
o nastepujgcych parametrach:

- na kierunek Szopienice — Pogoria, gazocigg DN 400 PN 1,6 MPa
* przepustowos¢ Qn = 3 000 + 30 000 m¥/h

- z kierunku Szopienice, gazociqg DN 500 PN 4,0 MPa
* przepustowo$¢ Qin = 60 000 mé/h

- na kierunek Szopienice, gazocigg DN 500 PN 4,0 MPa
* przepustowos¢ Qn = 110 000 m3/h

- na kierunek Dgbrowa Gornicza, gazocigg DN 500 PN 4,0 MPa
» przepustowosc Qn = 5 000 + 50 000 m3/h

- obustronnie kierunek Wegrzyce, gazociqg DN 500 PN 6,3 MPa
* przepustowos¢ Qn = 200 000 m3/h

- obustronnie kierunek Odolandw |, gazocigg DN 500 PN 6,3 MPa
* przepustowos$é Qn = 200 000 m3/h

- obustronnie kierunek Odolandw Il, gazocigg DN 500 PN 6,3 MPa
* przepustowosé Qin = 200 000 m3/h

Qn— oznacza ilodé gazu w odniesieniu do warunkdw normalnych.

Prace byty prowadzone na czynnej stacji gazowej, co wymagato przestrzegania rygorystycznych
przepisdw z zakresu BHP w strefie zagrozonej wybuchem.

Odwiadczamy, ze w/w zadanie wykonane zostato terminowo i rzetelnie z nalezytqg starannosciq,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz wymaganiomi Inwestora, a takze z
zachowaniem obowigzujgcych przepisdw i norm.

Ryczattowa warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie zadania wyniosta netfo 7.796.556,00 zt.
Zadanie zostato wykonane w okresie od 16.07.2012r. do 19.12.2013r.




